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Deutscher Schlauchlinertag und Deutscher Reparaturtag

Technik zum Anfassen

Sanierungstechnik zum Anfassen — so konnte das Motto des 17. Deutschen
Schlauchlinertages und des 8. Deutschen Reparaturtages lauten. Die
beiden Veranstaltungen, die inhaltlich ineinandergreifen, sollen am 2. und
3. April 2019 in der Stadthalle in Troisdorf mehr noch als in den Vorjahren

die Praxis in den Vordergrund stellen.

Anwender und kommunale Netzbetreiber
berichten von |hren Erfahrungen, Unterneh-
men stellen Neuerungen vor und auch den
forumsbegleitenden Fachausstellungen und
den moderierten Aufenvorfiihrungen wird
an beiden Veranstaltungstagen wieder aus-
reichend Platz eingerdaumt. Das schafft viel
Raum fiir den Austausch untereinander: ,,Ge-
ade die kritische Auseinandersetzung sorgt
fir Impulse, welche die Branche zu Weiter-
entwicklungen von Verfahren und Technik an-

regt — davon sind Organisator Dr.-Ing. Igor Bo-
rovsky, 1. Vorsitzender der Technischen Aka-
demie Hannovere.V. (TAH) und Geschaftsfiih-
‘er des Verbandes Zertifizierter Sanierungs-
nerater fiir Entwasserungssysteme e.V. (VSB),
-ranz Hoppe, lange Jahre in verantwortlicher
Position bei der Hamburger Stadtentwdsse-
rung tatig, und Michael Hippe, Vorstands-
vorsitzender des VSB, (iberzeugt. Einer Mei-
nung sind die Macher der Doppelveranstal-
tung auch darin, dass Schlauchlinertag und

Flir mehr Qualitdt im Kanal: Mit einem Instrument wie der
RAL-Giitesicherung Kanalbau verfolgen Auftraggeber, Ingeni-
eurbiiros und Unternehmen das gemeinsame Ziel, die Qua-
litat im Kanalbau zu verbessern. Der Erfolg einer Mainahme
kann dann eingeplant werden, wenn fachlich geeignete Un-
ternehmen auf Grundlage einer qualifizierten Ausschreibung
tatig werden und zusatzlich eine qualifizierte Bauiiberwa-
chung beigestellt wird. | Foto: Giiteschutz Kanalbau

Reparaturtag zusammengehoren, da nahezu
bei jeder Schlauchlinersanierung Reparatur-
techniken bendtigt werden und zum Einsatz
kommen.

Der Schlauch ist ,,in“

Daszeigtauchdie EntwicklungbeimSchlauch-
iner: Was ist der Status quo mit Blick auf Ver-
kaufszahlen, Anwendungshereiche oder bei
Normung und Regelwerk? ,,Zwar ist bereits
vieles im wahrsten Sinne des Wortes nahezu
durchdekliniert, doch Weiterentwicklungen
und zunehmende Erfahrung im Umgang mit
der Technik erfordern eben auch immer wie-
der Anpassungen im Regelwerk®, ist Dr. Bo-
rovsky Uberzeugt. Schlauchlining ist ange-
sagt. Grund hierfiirist sicher die zunehmende
Standardisierung. ,,Die Vorfertigung im Werk
ermoglicht eine wirtschaftliche Anwendung
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und das gute Kosten-Nutzen-Verhiltnis hat
die Netzbetreiber iiberzeugt, so dass die Ver-
kaufszahlen jahrelang stetig nach oben gin-
gen”, so Borovsky weiter.

Grundsatzlich gilt, dass die realisierbaren
Nennweiten immer grofRer werden. Mit Na-
delfilzlinern wurden bereits Haltungen von
DN 2400 renoviert. Die UV-lichthartenden
Schlauchliner ziehen nach: Mit der Verbesse-
rung von Aushdrteintensitdat und -geschwin-
digkeit sind Nennweiten bis 1.500 mm mdgg-
lich, und bei den Wandstarken hat die Grenze
des Machbaren die 20 mm {iberschritten.
Hinzu kommt: Mit zunehmender Bogengin-
gigkeit eroffnet sich der Schlauch neue Ein-
satzgebiete — etwa innerhalb von Gebiuden
— ein Bereich, der besonderen technischen
Anforderungen und strengen bautechnischen
Regeln unterliegt, hier zum Beispiel in Bez g
auf hohe, wechselnde Temperaturen oder
den Brandschutz.

Kritische Auseinandersetzung

Der Schlauchliner hat ldngst den Status ej-
nes Hightech-Produktes erreicht. Dement-
sprechend schwieriger wird die Gratwande-

Alphalineri8oo, Durchmesser DN 1900, Wanddicke 16 mm., aus

cm/min. | Foto: Relineeurope AG

/

rung hin zu diinner, gréfer, schneller. Jeder
Hersteller versucht, im Rahmen der Normung
sein Produkt stetig zu verbessern und vor-
handene Produkteigenschaften weiter auszu-

gehdrtet mit der REE4000 in Hochstgeschwindigkeit von 30-50

reizen — das ist legitim, birgt aber auch Risi-
ken. ,,Dieser Problematik werden wir uns be-
wusst stellen®, so Franz Hoppe. Gleichwohl ist
er davon iberzeugt, dass nur auf diesem Weg
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RS MaxLiner und RS CityLiner sind Systeme zur Sanierung von Haus-, Grund- und Hauptleitungen. | Foto: RS Technik AG

Zu den Einsatzgebieten des DSS-Flex-Verfahrens, eine Kombination aus einem eigenentwickelten Schalungsschild und einem
handelsiiblichen Roboter, gehdren die Stutzensanierung, das VerschlieRen von Stutzen, das Verddmmen von Hausanschluss-
leitungen und das Sanieren von Ausbriichen und Lochern auch bei driickendem Grundwasser mittels Injektionsmortel in
Kandlen. | Foto: Ditom GmbH

e

Die bogengangige Kasro UV-Lichtquellenkette Ikarus DN 100 - 200 zur UV-Aush@rtung von Linern. | Foto: Prokasro Mechatronik
GmbH

eine weitere technische Entwicklung moglict
sein wird. Und beim Einsatz kommt es danr
auf alle Baupartner an. Entscheidend ist
schon die Planung: Das Altrohr muss genau
erfasst werden, um zielgerichtet zu planen
und die richtige Losung zu finden. Hier setzt
der Schlauchlinertag in zweierlei Hinsicht Ak-
zente: Wie gehe ich planerisch vor und wo
muss das Regelwerk — insbesondere mit Blick
auf die europdische Normung — gegebenen-
falls angepasst werden?

Qualitat im Fokus

Vortrage unter dem Oberbegriff Qualitatssi-
cherung beschaftigen sich mit Anforderun-
gen an die Probeentnahme, den Material-
kennwerten und ihrer Bedeutung fir Statik
und Ausschreibung sowie der Bedeutung von
_inerfalten. Die Probeentnahme ist ein zentra-
er Punkt beim Einsatz eines Schlauchliners,
immerhin geht es um die Bestatigung der ge-
forderten Kennwerte. Dementsprechend wird
die Qualitat durch eine Priifung im Labor ab-
gesichert. Doch wie sind die Ergebnisse zu
hewerten? Sind hohe E-Moduln ein Garant fir
_inerqualitat? Wie gehe ich mit dem Eingang
der Materialkennwerte in die statische Be-
rechnung um? Und was muss der Auftragge-
ber liefern, was muss er priifen? Der Umgang
mit diesen Parametern ist nicht ganz einfach.
_aut Anforderung muss heute der Auftragge-
ner die Statik liefern. Regelstatiken decken
Normalbereiche ab, bewegt man sich dari-
ber hinaus, muss gerechnet werden.

Parallel zu den Vortragen findet das Einstei-
gerforum statt, das mit Grundlagen, Einsatz-
grenzen und Erfahrungen bei Hauptkandlen
und den Moglichkeiten des Schlauchlinings
auf Grundstiicken und bei Hausanschlusslei-
tungen eine hervorragende Basis fiir die fach-
liche Auseinandersetzung mit dem Verfah-
ren schafft. Daneben kommen traditionell die
Sponsoren zu Wort. In Kurzvortragen werden
Hersteller und Anwender detailliert tiber tech-
nische Weiterentwicklungen in den Unterneh-
men berichten. Das schafft ebenso wie die be-
gleitende Fachausstellung eine ideale Platt-
form, um mit den Besuchern des Schlauch-
linertages ins Gesprdach zu kommen. Zudem
laden die moderierten Aufdenvorfihrungen
die Teilnehmer zum intensiven Austausch mit
Herstellern ein.

Dann stehen noch einmal Technik und Praxis
im Mittelpunkt. Die Kalibrierung von Altroh-
ren ist eine Voraussetzung flr fehlerfreie Li-
ner. Insbesondere bei geringen Wanddicken
sind detaillierte Kenntnisse tber das Altrohr
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Beim Vertiliner-System handelt es sich um einen nahtlosen GFK-Schlauch aus kunstharzgetrankten Glasfaserbahnen, dervon

der Be_rme bis 2u StraBenoberkante reicht. Der Schlauch wird im Werk auf die Abmessungen des Schachtes maRgefertigt, in-
stallationsbereit zur Baustelle geliefert, eingebaut und dann mit Licht ausgehartet. | Foto: Diringer & Scheidel Rohrsanierung

notwendig. ,,Eine gute Vorarbeit sorgt an die-
ser Stelle fiir ein gutes Sanierungsergebnis*,
erklart Hoppe. ,,Deshalb sollte der Blick der
ganzen Haltung gelten und nicht nur dem An-
fang und dem Ende.“ Mit einem Blick auf die
Entwicklung bei der Sanierung von Schich-

ten im Schlauchliningverfahren — hier wer-
den Losungsmaglichkeiten einschlieBlich der
Gerinneauskleidung vorgestellt — und dem
Dauerbrenner ,Anbindungstechniken fiir den

Schlauchliner” geht der erste Veranstaltungs-
tag zu Ende.
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Einbinden eines UV-Liners DN 1500 in den Kanal | Foto: Rai-
ner Kiel Kanalsanierung GmbH

Reparaturen gehen online

Mit neuem Einstieg prasentiert sich der 8.
Deutsche Reparaturtag. Unter dem Titel ,,An-
forderungen heute und morgen* wird kurz
auf den Stand der Dinge bei der Normenar-
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Pneumatikfriaser CLso fiir Frasarbeiten im Hausanschluss von DN 55-125 | Foto: Streicher Kanalsysteme GmbH

beit eingegangen und Klassifizierungen von
Techniken und Materialien sowie aktuelle
Entwiirfe nationaler und internationaler Nor-
marbeit vorgestellt. Danach steht die digitale
Reparaturbaustelle ,,Wasserwirtschaft 4.0"
im Fokus. Vergabeplattformen, XRechnun-
gen, BIM-Ansatze und Cloudlosungen bilden
inhaltliche Schwerpunkte. ,,Wir miissen die
Voraussetzungen fiir eine intelligente Vernet-
zung von Bestandssystemen schaffen®, erldu-
tert Michael Hippe. Im Einzelnen geht es um
die Frage, wie bestehende Systeme mit Hilfe
der Digitalisierung, Modellierung und Visuali-
sierung in Mehrwert umgesetzt werden kon-
nen.Und hier gibt es nach Meinungvon Hippe
durchaus Informationsbedarf. ,,Die E-Ver-
gabe ist mittlerweile den meisten geldufig®,
so Hippe weiter. ,,Die Kenntnisse iiber Anfor-
derungen an digitale Rechnungen — sie wer-
den jetzt auch auf europdischer Ebene zuneh-
mend eingefiihrt — sind bei vielen dagegen
nicht vorhanden. Aber das Thema wird auf
uns alle zukommen.“ In Nordrhein-Westfalen
hat der Landtag eine entsprechende Grund-
lage geschaffen. Ab April 2020 konnen Unter-
nehmen Rechnungen elektronisch bei 6ffent-
lichen Auftraggebern einreichen.

Schachte im Fokus

Auch der Reparaturtag raumt dem durchaus
sensiblen Thema Schachtsanierung ausrei-
chend Platz ein. ,,Schidchte — die besonde-
ren Sanierungsobjekte* ist ein Vortragsblock
vielsagend Uberschrieben. Lassen sich Ab-
wasserschdachte tberhaupt dauerhaft dicht
sanieren? Mortelbeschichtung, Kunststoffbe-

schichtung, Auskleidung — wo liegen die Vor-
und Nachteile der verschiedenen Verfahren,
welche Qualitatist zu erwarten und was gilt es
zu beachten? Fachleute weisen jedenfalls mit
Nachdruck darauf hin, dass Positionen wie
eine fachgerechte Vorabdichtung oder Unter-
grundvorbereitung erheblichen Einfluss auf
das Sanierungsergebnis haben. Gleicherma-
3en beleuchtet werden neue Sohlen fiir den
Schacht. Auftraggeber haben auch hier die
Qual der Wahl: Klinker und Mortel oder doch
lieber Kunststoffsysteme — Einbauanforde-
rungen werden vorgestellt.

Kurzliner

Im Anschluss daran berichten kommunale
Netzbetreiber tiber ihre Erfahrungen mit Re-

MicroGator mit Fahrwagen-Zusatz fiir die Befahrung von
DN800-Rohren. Der MicroGator ist ein Frasroboter fiir den
Hauptkanal in Rohrdimensionen von DN 200 (gelinert) bis
DN 80o0. | Foto: IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG

Quick-Lock Flex wurde konzipiert fiir den Einsatz bei radia-
len Versdtzen bis zu 2,5 cm und / oder Achsabwinklungen
bis max. 10° ohne weiterfiihrende Vorarbeiten. | Foto: Uhrig
Kanaltechnik GmbH

paraturverfahren in der Praxis. So zum Bel-
spiel Uber den Einbau von Kurzlinern: Im-
mer mal wieder gibt es bei diesem etablier-
ten Sanierungsverfahren unbefriedigende
Ergebnisse, doch bei ausreichender Sicher-
stellung der Qualitat lassen sich gute Ergeb-
nisse erzielen — so der Tenor. Klar scheint
zu sein, dass die Ausfiihrungsrisiken vor
allem im Bereich der vorbreitenden Arbeiten
liegen. Hinzu kommen Risiken in der Vorbe-
reitung des Technikeinsatzes und beim Tech-
nikeinsatz selbst. ,,Die Aufstellung und Ana-
lyse von Risiken ermoglicht eine gewisse Ver-
fahrensbewertung im Vorfeld®, so Hippe. ,,Mit
der Einforderung von Nachweisen und einer
konsequenten Baulberwachung kann man
allerdings gute Sanierungsergebnisse erzie-
len.”

Roboter, Manschetten,
Flutungsverfahren

Das gilt genauso fiirdie anderen Klassiker aus
der Gruppe der Reparaturverfahren. Bei den
Spachtel- und Verpressverfahren handelt es
sich um eine Domadne der Roboter. Sie sind
universell fiir verschiedenste Arbeitsschritte
einsetzbar, stofden allerdings bei Schadens-
bildern wie Scherbenbildung auch an ihre An-
wendungsgrenzen. Genauso erfolgreich las-
sen sich Innenmanschetten bei punktuellen
Schaden im Kanal einsetzen. ,Die etablierte
Technik stellt nicht unbedingt die guinstigste
Variante dar, ist allerdings relativ robust hin-
sichtlich Ausfiihrungsfehlern®, so Hippe wei-
ter.

Mit dem Flutungsverfahren wird auch ein Im
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Mit dem Liner-Anschlusssystem Connex lassen sich An-
schliisse an mit Schlauchlinern (GFK-Liner oder Synthesefa-
serliner) sanierten Hauptrohren zuverlissig und wirtschaft-
lich herstellen. | Foto: Funke Kunststoffe GmbH

offentlichen Bereich weniger verbreitetes Ver-

ahren behandelt, welches im Grundstiicks-
oereich allerdings abschnittsweise einge-
setzt wird. Das Verfahren ist in der Regel nicht
so langlebig wie andere Sanierungsverfah-
ren, bietet aber oft die letzte Chance in unzu-
ganglichen Bereichen.

Neuland betreten

Neuland betritt der Reparaturtag mit dem
Thema ,,die Sanierung der Sanierung® — ein
Sachverhalt, ,,der in den nichsten Jahren zu-
nehmend auf Netzbetreiber und Planer zu-
kommen wird“, ist Hippe iiberzeugt. Die meis-
ten Verfahren wurden fiir klassische Rohr-
werkstoffe wie Steinzeug oder Beton entwi-
ckelt. Die Sanierung von bereits sanierten
Haltungen erfordert spezielle Kenntnisse:
Fachleute stellen typische Fille vor und be-
richten von ihren Erfahrungen. Danach steht
den Besuchern ausreichend Zeit zur Verfii-
gung, um sich im Rahmen der begleitenden
Fachausstellung iiber die aktuellen Entwick-

lungen der Branche zu informieren, bevor es
dann bei den darauffolgenden Auenvorfiih-

rungen Anwendungen moderner Reparatur-
verfahren zum Anfassen gibt.

Tiicken der Sanierungspraxis

Mit den ,,Tlicken der Sanierungspraxis“ geht
der 8. Reparaturtag dann thematisch zu Ende.
Was ist bei Planung, Ausschreibung, Uberwa-
chung und Einforderung der Qualitit zu be-
ricksichtigen — etwa mit Blick auf das heikle
Thema Abwasserfreiheit in der Kanalrepara-
tur? Entsprechend den bestehenden Anfor-
derungen muss der Bereich der Reparatur ab-
wasserfrei sein. Handelt es sich hier um gan-
gige Praxis oder um Wunschdenken? Laut Ein-
schatzung von Fachleuten wird Abwasserfrei-
heit nur in 50% der Fille hergestellt. Das jst
ein starker Widerspruch, dem man sich stel-
len muss. Sind die Anforderung zu weit ge-
fasst oder handelt es sich einfach um Schlu-
derei? Hiertiber sollin Troisdorfebenso disku-
tiert werden wie iiber die richtige und fachge-

rechte Ausschreibung. Immerhin handelt es

sich hier um die Grundlage fiir ein qualitativ
hochwertiges Sanierungsergebnis.

Mit Themen wie der Sanierungsiiberwachung

und Ausfiihrungsfehlern greift der Reparatur-

tag abschlief’end noch zwei heif3e Eisen auf.

Veranstalter und Organisator Igor Borovsky ist

sicher, mit dem breitgefdcherten Programm,

den ausgewdhlten Themenbereichen und

manchen interessanten Neuigkeiten aus der

Branche den Grundstein fiir zwei informative

Veranstaltungstage und die Basis fiir einen in-

tensiven fachlichen Austausch gelegt zu ha-
ben.

Detaillierte Infos zur Veranstaltung und zum

lagungsprogramm unter www.schlauchliner.
de und www.reparaturtag.de

Kontakt: Igor Borovsky, Technische Akademie
Hannovere.V,, Tel.: 0511/39433-30,

Mail: borovsky@ta-hannover.de,
www.ta-hannover.de i

Fa_hrwagen Turbo 4 von der IMS Robotics GmbH fiir den Einsatz im Hauptkanal von DN 200 bis DN 800. Anwendungsbereiche:
Frasen, Verpressen, Verspachteln, UV-Aushirtu ng und Wasserhdchstdrucktechnik. | Foto: IMS Robotics GmbH




	bi-UmweltBau_1.2019-DST-u.-DRT-1
	bi-UmweltBau_1.2019-DST-u.-DRT-2
	bi-UmweltBau_1.2019-DST-u.-DRT-3

