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wie Wasserstofftransport und Power-to-X
finden sich ebenfalls im Programm.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der ptc
ist die Internationalitdt: ,Etwa zwei Drittel
der Teilnehmer kommen aus dem Ausland.
Den groften Zuwachs hatten wir im letzten
Jahr aus Lateinamerika und Osteuropa, ein
Grofiteil davon waren Pipeline-Betreiber”,

Kanalnetzberechnung | + I

Die Technische Akademie Hannover (TAH) bietet
am 17. Marz in Hannover und am 22. September
in Wiirzburg das Seminar ,,Kanalnetzberechnung
1 - Grundkurs* sowie am 18. Méarz in Hannover
und am 23. September in Wiirzburg das Seminar
»Kanalnetzberechnung Il — Aufbaukurs* an.

Die Kanalnetzberechnung hat mit der Ent-
wicklung hydrodynamischer Kanalnetzmo-
delle und durch die Einfiihrung neuer europé-
ischer und nationaler Regelwerke erhebliche
Verdnderungen erfahren. Diese neueren Ent-
wicklungen und Regelwerke werden nach ei-
ner Auffrischung der theoretischen Grundla-
gen der Kanalnetzberechnung fiir Einsteiger
(Kanalnetzberechnung ) praxisorientiert be-
handelt (Kanalnetzberechnung I).

Inhaltliche Schwerpunkte sind neben Regel-
werk-Neuerungen die modellunabhéngige In-

terpretation hydrodynamischer Berechnungs-
ergebnisse, die Berechnung unterschied-
licher Sonderbauwerke (z.B. Diiker) sowie
Nachweise bei Steil- und Flachstrecken. Zu-
dem werden die detaillierte Anwendung des
Individualkonzeptes zur Berechnung hydrau-
lischerVerluste und die modelltechnische Be-
riicksichtigung von Sonderbauwerken in hyd-
rodynamischen Kanalnetzmodellen behan-
delt.

Die Vortrdge und Prdsentationen werden
durch die aktive Mitarbeit der Teilnehmer an
praktischen Ubungsbeispielen unterstiitzt.
Dariiber hinaus bieten die Veranstaltungen
aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ein
gutes Forum zur Diskussion und zum fach-
lichen Austausch. Nihere Infos unter Tel.:
0511/39433-30 oder www.ta-hannover.de™

Schmutzfrachtberechnung

Das Seminar ,,Schmutzfrachtberechnung -
Grundlagen, Praxis und Regelwerke* der Tech-
nischen Akademie Hannover (TAH) findet am 19.
Marz in Hannover sowie am 24. September in
Wiirzburg statt.

Neben der baulichen und hydraulischen Zu-
standsbewertung ist auch die Ermittlung der
Gewdsserbelastung durch Einleitungen aus
Entlastungsbauwerken, Klaranlagen, aber
auch durch Regenwassereinleitungen aus
Trennkanalisationen eine wichtige Grund-
lage fiir Sanierungsentscheidungen. Die Kon-
zeption der Bauwerke und der Nachweis der
zuldssigen Einleitemengen und -frachten ist
eine bedeutsame Ingenieuraufgabe. Wih-
rend bei kleineren Systemen die Bemessung
der erforderlichen Bauwerke mit einfachen
Diagrammen bewerkstelligt werden kann,

so Dennis Fandrich, Chairman der Pipeline Tech-
nology Conference. Die ptc ist somit weltweit die
internationalste Veranstaltung ihrer Art,

Die Konferenz wird begleitet von einer Fachaus-
stellung, bei der fiihrende Technologie- und Ser-
viceanbieter und auch Pipelinebetreiber ihre in-
novativen Losungen rund ums Rohr prasentie-
ren kdnnen. Mit mehr als 9o Ausstellern wird

geht bei komplexeren Systemen kein Weg an
einer Schmutzfrachtberechnung mit einem
geeigneten Modell vorbei.

Im Rahmen des Seminars werden die aktuel-
len Regelwerke, die jeweilige Landerregelung
sowie eine Auffrischung der theoretischen
Grundlagen der Schmutzfrachtberechnung
praxisorientiert behandelt.

Die Vortrage und Prdsentationen zu den un-
terschiedlichen Themen werden dabei durch
die aktive Mitarbeit der Teilnehmer/innen an-
hand von praktischen Ubungsbeispielen un-
terstiitzt. Dariiber hinaus bietet die Veran-
staltung aufgrund der begrenzten Teilneh-
merzahl ein gutes Forum zur Diskussion und
zum fachlichen Austausch. Nihere Infos un-
ter Tel.: 0511/39433-30, oder www.ta-han-
nover.de ; 7]

2020 auch in diesem Bereich ein neuer Re-
kord erwartet. Erganzt werden die Konferenz
und die Fachausstellung von thematisch aus-
gerichteten -eintdgigen Seminaren, Work-
shops und Betreiber-Diskussionsrunden, in
denen Teilnehmer tiefer in unterschiedliche
Themengebiete einsteigen k6nnen.

Infos unter www.pipeline-conference.com &



