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Wir haben den Regen auf dem Schirm!
Starkregenvorsorge in Gottingen

Karina Schell + Bernd Knyrim * Paulina Steiert

23. Gottinger Abwassertage, 14.02.2023
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Gliederung
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Unser Weg in Gottingen, mit den Folgen der Klimakrise umzugehen
Karina Schell, Stadt Géttingen, Referat fiir Nachhaltige Stadtentwicklung

@

Starkregengefahrenanalyse flir Gottingen
Bernd Knyrim, Stadt Géttingen, Fachdienst Strafsen- und Wasserbau

®
Beratungs- und Informationskonzept

Paulina Steiert, Gottinger Entsorgungsbetriebe, Sachgebiet Grundstiicksentwdsserung
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Klimaanpassung Stadt Gottingen

Karina Schell






Irreversible Folgen
der Klimakrise.
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Es wird noch heil3er...
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Veranderungen der Jahrestemperatur zum Ende des 21. Jahrhunderts,
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wwe Jahreswerte === 5 hochste Jahreswerte === 5 niedrigste Jahreswerte

= gleitendes 11-jahriges Mittel — — signfikanter linearer Trend (Quelle: DWD)

Quelle: GEO-NET Temperaturzunahme in Gottingen, MU Nds. Klimawirkungsstudie Niedersachsen 6



... es gibt mehr Hitzetage ...

1961 - 1990 1971 - 2000 1991 - 2020

e A 4

Quelle: GEO-NET Entwicklung Anzahl Hitzetage (> 30°C) in Gottingen




... und es wird (saisonal) trockener.
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= gleitendes 11-jahriges Mittel (Quelle: DWD)

Quelle: GEO-NET Entwicklung Jahresniederschlag in Gottingen, MU Nds. Klimawirkungsstudie Niedersachsen

Absolutwerte Niederschlag [mm]
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schwachste starkste
Abnahme Abnahme

COE .
schwachste starkste
Zunahme Zunahme

Veranderungen der Niederschlagshéhe zum Ende des 21. Jahrhunderts,

die unter einem , Weiter-wie-bisher"-5zenario im ungtinstigsten Fail

im Sommerhalbjahr (unterster Rand der Bandbreite) sowie im Winter-

halbjahr (oberster Rand der Bandbreite) eintreten kénnen. 8



Quelle: Stadt Gottingen



Warmeinseleffekt

Ausgleichsraume
Kaltluftlieferung der Grun- und Freiflachen”
Mitilerer Kaltluftvolumenstrom/Rasterzelle (m/s)

I senrnoen > 3500

Hoch 2500 bis 3500
Matig 1400 bis 2500

Gering <1400
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Hauptstrémungsrichtung der Flurwinde in den
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Volumenstrom Mittel / Hoch / Sehr hoch
Luftaustausch
4 Kaltuftleitbahn

* Kaltluftieitbahn (reliefoeeinflusst in Talverlauf)

Ei he der Ki
‘Wirkungsbereich der lokal entstehenden
Stromungssysteme innerhalb der Bebauung

Wirkungsriaume
Bioklimatische Situation in den Siedlungsréumen1

B sonounsio
[ ] cinstig

[ ] wenigerganstig
[ ] unginstg

— 10 m Hahenlinie

Stadtgebiet Gottingen

- Glei benerdig

Quelle: Stadt Gottingen, GEO-NET







Klimaanpassung ist eine Querschnittsaufgabe.
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Klimaanpassung ist eine Querschnittsaufgabe.

VS
Direkte Ansiedlung des Referates bei der Referatsleitung
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e Themenschwerpunkte —  EEEES

broi kt‘t N q Strategische Betreuung der Themenschwerpunkte
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Enge Zusammenarbeit mit spezialisierten,

Betreuung durch das Projektmanagement
und das Férdermittelmanagement

Quelle: Stadt Gottingen

operativen OF in der Stadtverwaltung
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Ebenen der Klimaanpassung

reaktiv > < vorausschauend
privat > < offentliche Hand
Status quo > < transformativ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelle: nach Valkengoed & Steg, The Psychology of Climate Change Adapatation






Handlungsfeld ,An den Klimawandel anpassen”

Kurz und knapp:
: ®
. Klimaplan
E G (1] [
Stadtwasser- und Hitzeplan entwickeln Ottlngen
| > : e 2030
: B maecnce

Die Grundlagen schaffen, Strategie festlegen

Klimaanpassungskonzept fur Gottingen

Wassersensible Stadtentwickung in Planungsprozesse integrieren

Blaue und griine Infrastruktur erhalten und starken G|GOTTINGEN

Kontinuierliche MaBnahmen zur Umsetzung von Begriinung, Entsiegelung, Kiihlung und zum Regenwassermanagement

Uber Gefahren aufkldren und Vorsorge treffen

Informations- und Beratungsangebote zu Starkregengefahrdungen

-\/_I

2030

Quelle: Stadt Gottingen



Konzept

LSStadtwasserhitzeplan Gottingen”

* Hitze % Fokusraume * Wasser
\

Hitzebelastungs- und Risikokarten
Defizitanalyse (heute/2050)
Potenzialanalyse Hitze

Starkregenrisikokarte
Defizitanalyse (heute/2050)
Potenzialanalyse Wasser

Integration
Niederschlags- und Hitzesensibilitit

Potenzialanalyse

v

Leitbild Wassersensible Stadtentwicklung in Géttingen

Quelle: GEO-NET, Pecher, MUST
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Starkregenvorsorge s ~N

Regelentwdsserung Katastrophenvorsorge

Starkregen-Kathegorie Starkregen intensiver Starkregen auBergewdhnlicher extremer Starkregen
Starkregen

Wiederkehrzeit T () - [ RREINIENT B 50 100 |
Durchschnittliche I I I I I II I I II I

Niederschlagsmenge
(mm in einer Stunde) 15-30 30-40 40-50 50-60 60-75 75-200 >200

N\ 4

Quelle: Stadt Gottingen nach Schmitt et al.



Starkregenvorsorge

2018 2022 2023
efahrenanalyse | Konzept Entwicklungsphase Implementierung
Projektgruppe Projektgruppe entwickelt Beratungs- B&I-Angebot wird
erstellt Konzept und Informationsangebot veroffentlicht und genutzt
Vorstellun - o .
g Vorstellung Veroffentlichung
Verwaltung o kRiTIS am 01.03.23
Vorstellung
Politik
NWG + §96 a

Quelle: Stadt Gottingen 19
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Grundlage

Quelle: DAW
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Klare Konzepte. Saubere Umwelt.

DWA-Regelwerk

Merkblatt DWA-M 119

Risikomanagement in der kommunalen Uberflutungsvorsorge
fur Entwasserungssysteme bei Starkregen

November 2016
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Einzugsgebiet

Stadtgren

Quelle: Stadt Gottingen



Digitales Gelandemodell

e 2D-Berechnungsgitter (Beispiele)

 FlieBhindernisse (z.B. Gebaude) werden als ,,Loch” im Berechnungsgitter abgebildet

Quelle: ITWH
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DWD-Niederschlagsmengen fur Gottingen

Niederschlagsmengen |
der Modellregen:

* T30=41,81 mm
* T50=45,76 mm
* T1I00=51,11 mm

Starkregen-Kathegorie Starkregen intensiver Starkregen auBergewdhnlicher extremer Starkregen
Starkregen

Wiederkehrzeit T (a) . 50 100
Durchschnittliche I “ I I II I

Niederschlagsmenge
(mm in einer Stunde) 15-30 30-40 40-50 50-60 60-75 75-200 >200

Quelle: DWD, Stadt Gottingen nach Schmitt et al. 24



Niederschlagsverlauf

e Betrachtung von Modellregen entsprechend den Empfehlungen aus dem DWA-M 119
fur die Wiederkehrzeiten

e T=30, 50 und 100 Jahre
 Dauer von 60 Minuten

* Niederschlagsverlauf nach Euler Typ Il

Quelle: ITWH
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Regenzellen
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Eingangsparameter Mode

Quelle: Stadt Gottingen, GEB

lberechnung

Gewassernetz

Kanalnetz

CleoamNGEN
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Bi-direktionale Kopplung

Uberstauter
Kopplungspunkte: Schacht
+ Schichte Sesser:
* StraRenablaufe
* Auslasse e

& Bordsteinkante
Uf g G‘b “5.'(

Kanalabfluss

Haltung

Die Aufnahmefahigkeit des Kanalnetzes wird limitiert durch die
Berucksichtigung eines maximalen Schluckvermogens an den Schachten
und Stralenablaufen

Quelle: ITWH
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Beratungs- und Informationskonzept

Paulina Steiert




Dreistufiger Konzeptansatz

Interaktive Karte Grundstucksauskunft
offentlich auf Anfrage fir Grundstticks-
zuganglich eigentimer*innen
* offentlicher Karten-Client * Kostenlos und individuell
* Info-Seite auf * nur fir Eigentimer*innen
www.nachhaltigkeit.goettingen.de + detaillierte (Uberflutungs-)Informationen
* Info-Seite auf www.geb-goettingen.de flir das eigene Grundstlick

Quelle: Stadt Gottingen, GEB

Individuelle Beratung
auf Anfrage fir Grundstuicks-
eigentimer*innen

* Kostenlose Vor-Ort-Beratung
* Telefonauskunft zur
Beratungsleistung

30



Interaktive Karte und
Web-Angebot
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Starkregengefahrenkarte

Sturkregen weliteine der groSien Heraustorderungen fur e Stactplanung und des Leben in
Stacren gegenwdruig und kunftig dar. Mit dar rei glﬂg‘ chen nteraiciven Stariregengefaheniare
10l des Userflutungsrisiko im Gotinger Stacigebies visualisart und Burger*innen fir das Thema
Starkregen sensoisen werden. Die cargesteliten rszinde und FieBuwege wurden mit einem
Computermodell sutistisch berechner Wichtige Ausgangspunite der Becechnung sind der
Niederschiag, die Topographie ad w'loqo uc vor Ort. Wetere Auskind

G |GOTTINGEN - STADT, DIE WISSEN SCHAFFT Starkregenvorsorge | Grundstiicksauskunft|  |FARIUN

und ge g nnen Uber das komeniote B«n.gx
wnd nformason rsangebot der GEB.
Nutzungshinweis
Be'S s dass eine
progra mmmmmome in erster Lin'e dem Dazenschutz u Mumv\dnu“mogdw
twu- ,Sen oder o oxaks 2uge konnen. Aus

diesem Grund werden e Kart e« Zoom-Stufe von uniter 60 m bewusst susgeblendet
Uber des Ankiicken der Augen” im Bereich Karteninhaize kinnen entsprechende Inhalte ein-
oder £ o dass der Inhels
nicht angezeigt wird,

: .A-. j :-‘1"'."‘" g gy | ‘. G |GOTTINGEN G=3 #icum

STADI. DIZ WISSEN SCHAFFT

Spsersla” Seg NIRRT MZU%anghch

. Darstellung vbn zwei Starkregenere|gn|s'>en (T30; T50)

2 Anlmlerte Darstellung der Wasserstande und FlieBwege

%

Kelne Grundstucksparzelllerung

i3

e A I X T &}r, ,;ZQom-Beschrankung e B A Y

Quelle: Stadt Gottingen, GEB 32



Web-Angebot

G |GOITNGEN - STADT, DIE WISSEN SCHAFFT Starkregenvorsorge Grundsticksauskunft

T i 3 Za W, SR
Starkregengefahrenkarte

B2y N y W

\
Aoy,

Quelle: Stadt Gottingen, GEB

Anone™ e

Antoor

G ‘GUWNGEN - STADT, DIE WISSEN SCHAFFT Suchbegriff eingeben Q

Nachhaltigkeit

# Was macht die Stadt? = Wie kann ich mitmachen? =

Sie befinden sich hier: Welche Unterstitzung gibt es? > 5 Beratung > > Anpassung an die Klimafolgen > 5 Starkregenvorsorge >

€— Anpassung an die

Welche Unterstitzung gibt es? v

Klimafolgen
Starkegenvorsorge Starkregenvorsorge
Fassadenbegrunung Die Starkregenvorsorge ist Teil des Klimaplans Géttingen 2030> im Handlungsfeld ,An

den Klimawandel anpassen”. Uberschwemmung aufgrund von Starkregen stellt eine
der groBten Herausforderungen fur die Stadtplanung und das Leben in Stadten
gegenwartig und kinftig dar. Durch die Klimakrise wird das Auftreten solcher
extremen Wetterereignisse an Haufigkeit und Intensitat weiter zunehmen. Starkregen
kann uberall auftreten, jede*n treffen und erhebliche Schaden verursachen. Es ist daher
wichtig, sich mit dem Thema Starkregenvorsorge auseinanderzusetzen, um die eigene
Betroffenheit richtig einzuschatzen und geeignete Vorkehrungen frihzeitig zu treffen.

Um das Schadenspotential an Gebauden und far die Stadtgesellschaft zu reduzieren,
erarbeitet die Stadt Gottingen derzeit in Zusammenarbeit mit den Géttinger
Entsorgungsbetrieben (GEB)Z ein umfangreiches Angebot zur Starkregenvorsorge.
Neben der Aufklarung tGber die wichtigsten Aspekte zum Thema Starkregen wird es
demnachst folgende drei Angebote geben:

1. Frei zugangliche interaktive Starkregengefahrenkarte @

33



Informationsbroschi

Starkregenvorsorge auf
privaten Grundstiicken

Um zu verdeutlichen, welche sich Fall zu U fiahren. Bereits bei einem
bei Starkregen ansammeln kénnen und warum  Garagendach mit 10 m* Flache fallen somit 50 volle
auch private Grundstiickseigentimer*innen von 10-Liter-Eimer also 500 Liter als Wassermassen in
extremen Niederschlagsereignissen betroffen sind  einer Stunde an.
soll ein Rechenbeispiel herangezogen werden.
Niederschlagsmengen werden in Millimetern (mm)
Bei einem ghnli Stark-
regenereignis (SRI 6) fallen in einer Stunde etwa
50 mm Regen. Ubersetzt bedeutet das, dass 50 Liter
Regenwasser in einer Stunde auf einen Quadrat-
meter fallen. Das entspricht funf vollen 10-Liter-
Eimern. Hat man nun hingegen nicht nur einen Qua-
dratmeter, sondern einen asphaltierten Parkplatz
oder ein Garagendach erhéht sich entsprechend die
Flact

he und somit auch

Da das Wasser auf befestigten Flachen kaum
wverdunstet oder versickert, flieBt der GroBteil als
Oberflachenabfluss ab und kann im schlimmsten

Die Niederschlagsmenge wird In mm tew. Liter/m? angegeben. Ein Mitlmeter Niederschlagshohe engspricht
einem Liter pro Quadratmeter,

Gefahrenstellen am Haus

Das abflieBende Wasser kann auf unterschiedlichen Wegen ins Haus gelangen. Im Wesentlichen ergeben
sich drei Gefahrenstellen durch Starkregen:

Abbildung 1T Wege, wie Wasser in Gebsude gelangen kamn

1. Rickstau aus dem Kanal

Bei Starkregen kann es zu einer
kurzfristigen Uberlastung des
offentlichen Kanalsystems kom-
men. Dabei staut das Wasser iiber
Hausansc Grundstiick

2. Wasserelntritt von
auBen durch undichte

3. Feuchtigkelt durch
Sickerwasser oder

Wasser kann Gber Kellerti-
ren und -fenster, Lichtschachte,
i oder Wand-

zurlick und kann Ober Wasch-
becken, Toiletten Duschen oder
Bodeneinlaufe in den Keller flie-
Ben wenn diese tiefer als das
StraBenniveau liegen und nicht
ausreichend gegen Ruckstau
gesichert sind. Auch iber Dra-
nagen oder Einldufe von tieflie-
genden Garagenzufahrten kann
es zu Rickstau aus dem Kanal-
netz kommen.

durchbriiche fir Leitungen, aber
auch iiber Schadstellen am Dach
oder der Regenrinne oberirdisch
ins Haus gelangen.

Grundleltungen

Sickerwasser und Grundwasser
kénnen sich in Bodenschichten
aufstaven und iiben dabei hyd-
rostatischen Druck aus. Dieses
Wasser kann iber Kellerwande
Kellersohlen oder Wanddurch-
brixche fir Leitungen ins Gebau-
de eindringen.

Aber auch undichte Grundlei-
tungen unter dem Gebaude oder
kaputte Regenfallrohre kénnen
zu Feuchtigkeit. Vernassungen
oder sogar Instabilitat durch
Ausspilungen fihren.

04

e

5.1 Hebeanlagen
Ruckstauschutz In Schmutzwasserleltungen

Hebeanlagen bieten den gréBtméalichen Schutz
gegen Riickstau aus dem Kanal. Mittels einer auto-
matischen Hebeanlage wird das Abwasser das
unterhalb der Rickstauebene anfallt Gber eine
Pumpe in einer sogenannten Riickstauschleife dber
das Niveau der Riickstauebene gehoben. Dort kann
es dann entlang der Schwerkraft kontrolliert abfie-
Ben. Hebeanlagen fir Schmutzwasser sind nach
den technischen Regeln immer dann vorgeschrie-
ben wenn die Raumlichkeiten im Keller Gbergeord-
net genutzt werden, also etwa als eigenstandiaer
Wahnraum oder wenn die Kellerrdume gewerblich
genutzt werden.

Anbilgung 14 Furkbonsweise einer Hebenlage

Anbildung 15: Hebeanlage mit Rickstauschleiie

RUckstauschutz in Regenwasserleltungen

Inshesondere tiefliegende Einldufe zB von Gara-
geneinfahrten sind bei Starkregen besonders
gefshrdet Hierbei treffen sich zwei Gefahrenauel-
len: Zum einen RieBt oberflachig Regenwasser der
Schwerkraft nach unten in die Raumlichkeiten. Zum
anderen besteht das Risiko des Ruckstaus. In diesen
Bereichen ist eine Riickstausicherung durch eine
automatische Hebeanlage essentiell. wird aber in
der Prasis hiufig vernachlassigt

Ol

Abbidung 16: Tiefgarage mit Oberflachensbfluss und Rickstau

FOr einen uneingeschrankten Schutz sollten stets die entsprechenden Wartungsintervalle eingehalten
‘werden Weltare rechtliche und technische Anforderungen finden sich in der DIN EN 12056, DIN EN 752 sowie

der DIN 1986.

Quelle: Stadt Gottingen, GEB
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Beratungsangebot der GEB

Grundsticksauskunft Individuelle Beratung

auf Anfrage fur Grundstiicks auf Anfrage fur Grundstiicks
eigentimer*innen eigentimer*innen

35



Warum ein Beratungsangebot durch die GEB?

v’ Langjahrige Erfahrung in der Beratung von Eigentiimer*innen zur Grundstiicksentwasserung
v’ Unterlagen/ Genehmigungen zur Entwasserung jedes Grundstiickes bei den GEB vorhanden

v" Fokus liegt auf privaten Grundstiicken

Stadtgebiet

Gebdude nicht-6ffentliche

Gebdude
F iy

Quelle: Stadt Gottingen, GEB, Berechnung der gefahrdeten Gebadude in Gottingen (T100) 36



Individuelle Grundstucksauskunft

C — 3 GOTTINGER
- — ENTSORGUNGSBETRIEBE
— GOTTINGER
- === ENTSORGUNGSBETRIEBE
— '

fiir lhr i Xin Go oT XX

Sehr geehrte/r ,

die Gottinger Entsorgungsbetriebe freuen sich Gber Ihr Interesse an einer Auskunft fir eine
Starkregenvorsorge auf lhrem Grundstiick. Bezugnehmend auf Ihre Anfrage auf eine
Grundstiicksauskunft zu Ihrem Grundstick (=m dd. mm yyyy) erhalten Sie anbei wichtige
Informationen und Kartenmaterial.

Ihr Grundstiick [Adress«| befindet sich im [Lage] Teil Géttingens. Aufgrund der umliegenden
Topographie handelt es sich um eine [Hang-/S age| Besonders Gebaude und
Grundstiicke am Hang oder in einer Senke kdnnen bei Starkregen stérker betroffen sein. Mit
den angehéngten Materialien konnen Sie sich einen Eindruck verschaffen, ob Ihr Grundstiick
geféhrdet ist

Anbei erhalten Sie individuelles Kartenmaterial zu Ihrem Grundstiick aus

GRUNDSTUCKSAUSKUNFT
AuBergewdhnliches Starkregenereignis

0 10 20m

R TR |

Edauterungen zum Kartenmaterial

Zur i erhalten Sie auf Karte a) ein leblld zugswmmnn auf thr

Grundstiick (roter Rshmen) Das Luftbild dient der Ori und etwa von

Flachen, Kellerabgangen oder Terrassen.

Die b), die a auf der Website der Stadt Gattingen zu sehen ist,

zeigt  einen der O bel einem auBergewdShnlichen

Shn(rogmamgml (T50) auf lhrem Grundstiick, Zu sehen sind die bei einem auBergewdhnlichen
potentiell Die Hohe der kdnnen Sie der

Legende entnehmen. Je dunkler der Blauton, desto hoher smd entsprechend dne Wasserstande. Die

eingezeichneten Pfeile zeigen die i des Wassers bedingt

durch die im Bereich des mit der Karte konnen Sie bereits erste
mégliche Schwachstellen am Haus nusﬂndtg machen und ermitteln, wo sich das Wasser potentiell
sammeln wiirde.

Legende: Starkregengefahrenkarte
Zu erwartende Wasserstande [m] D Grundstiicksgrenze
. >05m Maximale FlieBgeschwindigkeiten [m/s]
W o3mbisosm 1 02-05ms
["] 0.1mbis03m 05-1mis
| <0.4m 1 >1nvs

Bitte beachten Sie bel der Inw'pmmnnn du Kanen dass mese Darsmllmg lediglich  auf

+* Anfragen werden durch GEB bearbeitet und auf RechtsmaRigkeit und Plausibilitdt gepruft

% Auskunft und Beratung sind durch Anderung des Nds. Wassergesetzes gebuhrenfahig

auf die Realitat ist

T o
112

Gottinger der Stadtkasse:

‘2 [
SWIFT/BIC: NOUDENCOE == MINTE Sachbearbeitertin: Steiert, Pauina

FT/BIC; PENKDEFF250

©STADT GOTTINGEN Datum: 02.12.2022

Quelle: GEB

v

— cor
G = 3 ENTSORCUNGSBETRIERE
e
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Beratungsleistung

A. Informieren

(Starkregen, Wasserhaushalt, FlieBwege,
Regenwassermanagement, ...)

“ _ﬂ_
‘ ﬁ

15 /
/ I/
b ol /

/l/‘/I

/
\/l”/l/
1

10 m*

1

9999999999 A,
F999999999 L
9999999999 iﬂ\\mﬂ
9999999999

9999999999

B. Standardisiertes Protokoll
, )

(Lage, Oberflache, Riickstauschutz, Leitungszustand

C. Objektschutz-MalRnahmen

(Einfassung, Schwelle, naturnahe Oberflachengestaltung,
Dachbegriinung, Zisternen, ...)

Quelle: Stadt Gottingen, GEB
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Fallbeispiel — Beratungsobjekt

Quelle: GEB
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Materialien fur Eigentimer*innen zur Beratung

Protokoll zum Beratungsgesprach:
Starkregenvorsorge auf privaten Grundsticken

zum O in am: Uhrzsit:

i Baujahr Objekt:

Teilnehmende des Beratungsgespriachs An Eigentimer*in ausgehandigte Unterlagen:

o Kopie dieses Protokolls
o Info-Broschire o oA 4

o o Selbst-Check: Ist mein Gebaude im Falle von Starkregen ausreichend Verhalten im Uberflutungsfall
e ¢ im Lib - geschutzt?

= Hinweiskblatt Selbst-Chack

Schutzmoglichkeiten, Vorsorge und Verhaltensweisen Wihrend der Uberflutung
[ e[ sa | Nein | Vorabiiberlegungen und Selbstauskuntft desir Eigentimer‘in % Grndstickeges atng, v Befreten Sie keine i aume oder Ti (Gefahr vor )
Fragen zum 3 und den Dachbegrinung ist angelegt.
v G atzlich gilt: gehen vor! Bringen Sie hilfebedurftige Personen
Ist ein Kellergeschoss vorhanden? zuerst in Sicherheit!
o1 Das uck ist weif i oder mit assil Belagen
v andigen Sie, it bei die F
I=t ein iger Zugang ins ? i@ 5578 g 5 12 i
02 Versickerungsmoglichkeiten wie Mulden oder Gartenteiche sind vorhanden. 7 gen Sie weiterhin die Wetter- und U
Nach der Uberflutu
I=t eine Ti und kann R won der Strale/vom Regenwasser wird auf dem Grundstiick gespeichert und genutzt. ng
Grundstiick in die Garage flizen? /| D ieren Sie die Uberfl fiir die i (Fotos und Aufli der Schaden,
03 x % - erreichte Wasserstande)!
Das istvom gestaltet.
Befindet sich das fick in einer — an einem Hang oder haben ,o Ve e ?riiella"dm hm‘h A und lassen Sie die Reparaturen in Abstimmung mit dieser von
die ang Flachen wis Geh Zufshrten oder Parkplitze =in Gefille i i et sl durchi erhoht. RS AUOTI (MY
zum Grundstick? =
04 7 Trocknen Sie die von der L i 0gli schnell, um
El K Li a Fenster und Geb? ange sind mit adli und aden zu i
versehen.
Befindet sich das Grundstiick in der Nahe sines Gewassers?  Lassen Sie Schaden am Gebaude (insb. an der Statik), an Heizoltanks, an Elektrogeraten und
05 Gebaudedfinungen sind mithilfe fest installierter oder mobiler Di (F Gasheizungen von Fachleuten prifen!
i X i Fenster) i
Sind bereits Maknahmen zum Schutz gegen Uberflutungen getroffen worden? _
‘Welche Erfahrungen wurden mit diesen gemacht? Dachrinnen und Fallrohre werden alig gewartet, a und frei

o8 — GOTTINGER
s ENTSORCUNGSBETRIEBE
= 1

Quelle: GEB
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Projektumsetzung



Bewerbung und Offentlichkeitsarbeit

v’ Pressemitteilung
v’ Pressekonferenz

v Website-Eintrage und Verankerung als ,,Aktuelles-Meldung*

Weiterhin geplant...
... Sozial Media

... Vorstellung im Rat, Ausschuss, ...

... Informationsabende in Hot-Spot Stadtteilen

Quelle: Statistisches Bundesamt; IKT
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Herausforderungen bei der Konzeptumsetzung

% Wie fallt die Resonanz aus?

** Wie kann fiir das Thema Starkregen innerhalb der Bevolkerung sensibilisiert

werden?

** Wie aktiviert man die Eigenvorsorge von Eigentiimer*innen?

s Wie wird mit der KRITIS umgegangen?
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Vielen Dank

fur lhre w
Aufmerksamkeit

Karina Schell
Stadt Gottingen

Referat flr nachhaltige Stadtentwicklung
k.schell@goettingen.de

Bernd Knyrim
Stadt Gottingen

Fachbereich Tiefbau und Bauverwaltung
b.knyrim@goettingen.de

Ninette Guse
Gottinger Entsorgungsbetriebe (GEB)

Sachgebiet Grundstlicksentwasserung
n.guse@goettingen.de

Paulina Steiert
Gottinger Entsorgungsbetriebe (GEB)

Sachgebiet Grundstlicksentwasserung
p.steiert@goettingen.de

GOTTINGEN

STADT, DIE WISSEN SCHAFFT

G

— GOTTINGER
i ENTSORGUNGSBETRIEBE
| EICENBETRIES DER STADT COTTINGEN

TAH’s
Technische Akademie
Hannover e. V.


mailto:k.schell@goettingen.de
mailto:b.knyrim@goettingen.de
mailto:n.guse@goettingen.de
mailto:p.steiert@goettingen.de

WeiterfUihrende Informationen

Nachhaltigkeits-Website der Stadt Gottingen:

www.nachhaltigkeit.goettingen.de/starkregen

Unterstiitzende und technische Hinweise der Gottinger Entsorgungsbetriebe:

https://www.geb-goettingen.de/index.php?id=31

Das Gottinger
Starkregenvorsorgeangebot

wird zum 01. Marz 2023
veroffentlicht!
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