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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Anforderungen an eine Sanierung

» An eine Sanierung sind immer die gleichen Anforderungen wie an einen Neubau zu
stellen — die Kanale, Leitungen und Schachte haben folgende Kriterien uber die
gesamte Nutzungsdauer zu erfullen:

* Dichtheit

» Standsicherheit

» Hydraulische Leistungsfahigkeit

» Betriebssicherheit

= Abwasserbestandigkeit

= Betriebsbestandigkeit (Abriebbestandigkeit, Hochdruckspulbestandigkeit, ...)

» Wenn einer oder mehrere der vorgenannten Punkte nicht sicher mit JA beantwortet
werden konnen, ist die Frage zu stellen ob es wirklich die richtige Sanierung ist
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Berucksichtigung der Schadensbilder
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Eine Sanierung im Schlauchlining in der Regel sinnvoll / zielfuhrend
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Berucksichtigung der Schadensbilder
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Vorsanierung mittels Injektionstechnik oder in offener Bauweise
erforderlich oder Einsatz einer anderen grabenlosen

Sanierungstechnik
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Berucksichtigung der Schadensbilder

Quelle: Hermes Technologie GmbH & Co.KG
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Berucksichtigung der Schadensbilder
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Ausbiegung in der Sohle = Sanierung im Schlauchlining
aus betrieblichen Aspekten akzeptabel?
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Berucksichtigung der Schadensbilder

» Allein aufgrund von Schadensbildern kann keine Sanierungstechnik ausgesucht
und festgelegt werden

» Mit einer Sanierung sollte moglichst die Schadensursache behoben werden bzw.
vermieden werden, dass aufgrund der Ursache in Zukunft eine erneute Schadigung
erfolgen kann

» Es empfiehlt sich im Zuge der Sanierungsplanung die Schadensbilder der aktuell
vorliegenden optischen Inspektion mit den Bildern einer Kamerauntersuchung aus
der Vergangenheit zu vergleichen = Veranderung Zustand des Objekts und / oder
Veranderung von Schadensbildern

» Schadensbilder eines Objekts sollten zusammenhangend betrachtetwerden = 5 Kurz-
liner in einer Haltung zielfuhrend? 7 Stutzenverpressungen in einer Haltung sinnvoll?
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Berucksichtigung der Randbedingungen

» Durchmesser und Material
» Synthesefaserliner DN 20 bis DN 2200 — Glasfaserliner DN 150 bis DN 1900 — Dampfhartung bis DN 1200

» Geometrie
» Alle Geometrien bis auf Kanale mit Trockenwettergerinne
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Quelle: Aarsleff Rohrsanierung GmbH Quelle: Aarsleff Rohrsanierung GmbH
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Berucksichtigung der Randbedingungen

» Kanalverlauf geradllnlg oder mit Bogen
\' g \ = Der Einsatz von UV lichthartenden
{ Systemen in gekriimmten Haltungen ist

kritisch zu betrachten

= Es wird jedoch immer wieder
erfolgreich praktiziert - sinnvoll?

= Probleme kdnnen beim Einbau und der
Aushartung entstehen

— Einzug des Liners (erreichen / Uber-
schreiten der Einzugskrafte)

— Kalibrierung des Liners

— Ziehen der Lichtquelle (Kabel
2:%22%% scheuert an der Innenfolie)

— Faltenbildung

QueIIe Brandenburger Lmer GmbH & Co. KG Quelle: Brandenburger Liner GmbH & Co. KG
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Berucksichtigung der Randbedingungen

> Gefalle
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Berucksichtigung der Randbedingungen
> Zugénglichkeitgn

\ l -y X . 4 \ A

Markus Dohmann

Tiefbauamt Backnang 11 21. Deutscher Schlauchlinertag — 19.09.2023



Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Berucksichtigung der Randbedingungen

» Zuganglichkeiten
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Berucksichtigung der Randbedingungen

» Lange der Sanierungsstrecke / -abschnitte
= Dampfhartung bis ca. 120 - 150 m
» Lichthartung bis ca. 400 m — in der Regel jedoch bis ca. 250 m
» Warmwasserhartung bis ca. 600 m

» Schachtgeometrien

» Durchmesserwechsel / Maldtoleranzen der Rohre

» Anzahl der Anschlusse und deren Anbindemoglichkeit
» Abwassermenge - Abflusslenkung

» Verkehrssituation
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Berucksichtigung der Randbedingungen
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

erucksichtigung der Randbedingungen
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Berucksichtigung der Randbedingungen

» Zeitfenster fur die Ausfuhrung der Sanierung

= Komplette Sanierung sollte innerhalb von 2 Arbeitstagen erfolgen - keine zusatzliche Sperrung fur Vor- und
Nacharbeiten - Einsatze eines GFK Schlauchliners - Zulaufanbindung kann direkt nach der Sanierung

erfolgen (Schrumpf ca. 10-fach geringer als bei Synthesefaser)
» Ausfuhrung zu einem bestimmten oder flexiblen Zeitpunkt moglich?

> ...
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Berucksichtigung der Standsicherheit

» Die zum Einsatz kommenden Schlauchliner mussen statisch korrekt ausgelegt /
bemessen werden (DWA-A 143 Teil 2 und nach Finite Elemente fur Sonderfalle)

» Die Eingangswerte fur die statische Berechnung haben eine grol3e Bedeutung
= Altrohrzustand
» Gelenkringverformung
= OQrtliche Vorverformung
= Ringspalt
= Grundwasserstand
» Bodengrundverhaltnisse bei AZ lll und llla

» Schlauchliner konnen in der Regel fur fast jeden Einbau- und Lastfall bemessen
werden - der zu sanierende Kanal muss fur die Ausfuhrung der Vorarbeiten und
den Einbau ausreichend standsicher sein

Markus Dohmann
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Berucksichtigung der Standsicherheit
= -

5;“ : ‘ »
fur das Schlauchlining sollten die
Verformung nicht groBer als ca. 12 % sein
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Berucksichtigung der Hydraulik

» Hydraulisch ausgelastete oder sogar uberlastete Abwasserkanale mittels einer

Renovierungstechnik zu sanieren ist grundsatzlich fraglich
» Hydraulische Kanalnetzberechnung nach den aktuellen anerkannten Regeln der Technik?

= Sind tatsachliche hydraulische Probleme der zu sanierenden Kanale bekannt?
= Was kann sich aus hydraulischer Sicht Uber die Nutzungsdauer bei den betreffenden Kanale verandern?

» |st es aus hydraulischer Sicht wirklich entscheidend, dass der eingesetzte Schlauchliner im Vergleich zu
anderen moglichen Schlauchlinern ein paar Millimeter dinner ist? - in der Regel NEIN

» Hydraulisch ausgelastete / uberlastete Kanale werden regelmaldig im Schlauch-
liningverfahren renoviert - der Netzbetreiber muss sich seiner Verantwortung
bewusste sein (auch gegenuber den nachfolgenden Generationen)

» Planenden Ingenieurburos ist zu empfehlen in solchen Fallen den Netzbetreiber
speziell darauf hinzuweisen / ,Bedenken anzumelden®
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Einbeziehung Schachte und Anschlusskanale

» Grundsatzlich sollten im Zuge einer Sanierungsplanung alle im Dbetreffenden
Bereich vorhandenen abwassertechnischen Anlagen betrachtet und mit in die

Sanierung einbezogen werden
» Aufgrund satzungstechnischer Regelungen nicht bei jedem Netzbetreiber moglich bzw. einfach umsetzbar

= Aufgrund teilweise vorhandener Aufgabentrennungen beim Netzbetreiber konnen Konfliktpunkte entstehen
» Teilweise vom Netzbetreiber nicht gewollt — auch wenn die rechtliche Verpflichtung besteht

» Auller Betrieb befindliche Anschlusse konnen zum einen die Auswahl der
geeigneten Sanierungstechnik beeinflussen und zum anderen ist durch das Offnen
und Anbinden von solchen Anschlussen die Sanierung nicht zielfUhrend und
wirtschaftlich
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Einbeziehung Schachte und Anschlusskanale
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Anschlusse die auller Betrieb waren und erst nach einer
Renovierung im Schlauchliningverfahren verschlossen wurden
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Einbeziehung Schachte und Anschlusskanale

» Grundsatzlich sollten im Zuge einer Sanierungsplanung alle im Dbetreffenden
Bereich vorhandenen abwassertechnischen Anlagen betrachtet und mit in die

Sanierung einbezogen werden
» Aufgrund satzungstechnischer Regelungen nicht bei jedem Netzbetreiber moglich bzw. einfach umsetzbar

= Aufgrund teilweise vorhandener Aufgabentrennungen beim Netzbetreiber konnen Konfliktpunkte entstehen
» Teilweise vom Netzbetreiber nicht gewollt — auch wenn die rechtliche Verpflichtung besteht

> Auller Betrieb befindliche Anschlusse konnen zum einen die Auswahl der

geeigneten Sanierungstechnik beeinflussen und zum anderen ist durch das Offnen
und Anbinden von solchen Anschlussen die Sanierung nicht zielfUhrend und

wirtschaftlich

» Schachte in die Sanierung direkt mit einzubeziehen kann dazu fuhren, dass die
Sanierung zielfuhrender, wirtschaftlicher und nachhaltiger wird
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Einbeziehung Schachte und Anschlusskanale

Undichter Schacht mit ankommendem ,,Anschlusskanal“ der im
Zuge einer Schlauchsanierung dauerhatft stillgelegt wurde
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Einbeziehung Schachte und Anschlusskanale

» Durch Einbeziehung der Schachte und Anschlusskanale kann sich schnell die
ursprunglich fur die Hauptkanalsanierung angedachte Sanierungstechnik andern

Vorsanierung offene Bauweise oder Injektion

mm offene Bauweise erforderlich
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Einbeziehung Schachte und Anschlusskanale

» Durch Einbeziehung der Schachte und Anschlusskanale kann sich schnell die
ursprunglich fur die Hauptkanalsanierung angedachte Sanierungstechnik andern

Vorsanierung offene Bauweise oder Injektion Leitung DN 200
== offene Bauweise erforderlich /(Zuganghch keit flr
mm  Schlauchlining méglich Sanierung nicht
vorhanden) .

Markus Dohmann

Tiefbauamt Backnang 25 21. Deutscher Schlauchlinertag — 19.09.2023



Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Arbeiten Leitungs- / Straf3enbaulasttrager

» Arbeiten von Leitungstragern der Telekommunikation und Stromversorgung
beeinflussen nicht die Entscheidung ob eine Sanierung im Schlauchlining sinnvoll
und wirtschaftlich ist oder nicht

» Arbeiten von Wasser- und Gasversorgungsunternehmen sowie des Straldenbau-
lasttragers konnen bei geringer Tiefenlage und / oder vorgenannten Faktoren im
eventuellen Grenzbereich die Entscheidung der Sanierungstechnik beeinflussen

» Es ist durchaus sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich im Vorfeld oder im Nachgang
einer Baumalinahme des Strallenbaulasttragers die Kanalisation im Schlauchlining-
verfahren zu sanieren

» Die Vorteile der erheblich geringeren indirekten Kosten durch eine grabenlose
Bauweise konnen durch den Synergieeffekt in der Regel nicht aufgefangen werden
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Wann ist eine Sanierung im Schlauchliningverfahren sinnvoll, zielfUhrend und wirtschaftlich?

Vielen Dank fur Ihre
Aufmerksamkeit

Markus Dohmann
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