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Misch- und Trennsystem

— 2.300 km Kanalnetz

— 669 km Mischwasserkanale

— 791 km Schmutzwasserkanale

—> 713 km Niederschlagswasserkanéale

Regenspeichervolumen
—> 270.000 m3 Speichervolumen im Kanalnetz,
Regentberlaufbecken und Regenrtickhaltebecken

Inspektion
—> 230 km Kanal-TV-Inspektion pro Jahr
—> Kanalinformationssystem

Reinigung
—> 700 km Kanalreinigung pro Jahr
—> Betriebsinformationssystem
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Zielsetzung der Netzsanierung

 langfristige Erhaltung eines leistungsfahigen Netzes
* unverzigliche Behebung von Schaden, bei denen Gefahr droht

 alle sonstigen Schaden (Schadensbilder) sind in 5 oder 10 Jahren nach der Feststellung
ZU beseitigen

« Anwendung verschiedener Sanierungsverfahren erfolgt nach Prifung technischer und

wirtschaftlicher Kriterien (Instandsetzung, Investition)
Instandsetzung

it Abnutzungsvorrat

Abnutzungsgrenze
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Kanalschaden mit Sanierungserfordernissen

* In einem Schadenskatlog sind die Kanalschaden mit Sanierungspflicht definiert
(Quantifizierungsgrenzen inklusive Sanierungsfrist) .

* Regelmaliger Abgleich des Katalogs mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

« Unabhangig von den dort festgelegten
Kanalschaden sind alle Auffalligkeiten und

. . . Haupt- Charakterisierung | Anforderungen | MaBeinheit Zustandsklasse Geltm"lgs—
Schaden innerhalb des Kanalnetzes, die zu kode T | a2 | olsls o L2l 21 3 [ 4| b=
akuten und kritischen Einschrankungen S N : oo [ a7 [ 201222 ca | e
hinsichtlich Abflussvermaogen, B 210 | =6 | =2

% D =15 B - < 2 | biegeweich
<15 | <10 <6

Standsicherheit und Dichtheit fihren konnen,
iIm Rahmen der gebotenen Dringlichkeit zu
beseitigen.

=40 | =25 [ =10
<50 <25

Anlages (Lv1)2D

Anlage5 (LV1) 3D
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Prozessablauf der Netzsanierung

Projektentwicklung
bzw. Durchflhrung

Kanalmanagementsystem

Schaden nach
Leistungsvertrag

Technische und
wirtschaftliche
Schadensbewertung

Planung, Steuerung und Dokumentation im

Investition
(Renovierung oder
Erneuerung)

A\ 4

Projektentwicklung

Projektabstimmung
mit Stadt Bremen

Projektdurchfiihrung

Nachkalkulation
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Prozessablauf ,,bauliche Instandsetzung Netz*

Zielsetzung

Abbildung und Gewaéahrleistung der vertraglichen Verpflichtungen gegeniber dem
Vertragspartner (Organisationssicherheit)

Schlanke und fristgerechte Prozessabwicklung (Umsetzungseffizienz)
Wirtschaftliche Steuerungsmaoglichkeiten (Umsetzungseffektivitat)

Optimaler Einsatz der zur Verfigung stehenden finanziellen Mittel
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Planungsmasken

Bestandsobjekt Malnahme Inspektion WKlassifizierung  Substanzklassen  Vermbgen
S0025958 (M) - SDO25801 (M) (M) Kanalart: Einzelgraben Profil B/H: 600/ 600 mm
In den Barken - Entwasserungskennzeichen: Mischwasser Mittlere Haltungshefe: 2,75 m
Eigentum: oeffentlicher Kanal Haltungslange: 42 34 m Matenal: Steinzeug, Normalrohr
Baudatum: 01.01.1951 Rohrlange: 42,34 m
Kurzbezeichnung: |Reparatur | E‘
Befunde (@ Sanierungsvarianten
ANr. Kirzel von bis Fus1 Fus? Status  Frist Sa ) =
Bestandsobjekt Mafinahme Inspektion Klassfizierung  Substanzklassen Vemmdgen
BCDXP 0,00
3 BCAAA-10 | 410 150,00 S0025558 (M) - SDO258071 (M) (M) Kanalart: Einzelgraben Profil B/H: 600 / 600 mm
BCAAA-Z | 470 150.00 In den Barken - Entwasserungskennzeichen: Mischwasser Mittlere Haltungstiefe: 2,75 m
Line
1 BABBA-E | 450|700, 100 behoben | 10 Jahre DN Eigentum: oeffentlicher Kanal Haltungslange: 4234 m Material: Steinzeug, Normalrohr
+
BCAAA-S |13.40 150,00 Baudatum: 01.01.1951 Reohrlange: 42,34 m
BCAAA-3 | 14,00 150,00 ] .
Sanierungsvarianten: 4819 - 50025358 nach 50025301
BCAAA-1D | 2260 150,00
Variante / Abschnitt aktiviet Plankosten € Barwert € Fremdkosten € investiv - KSIKN % Bemerung
BCAAA-Z | 23,30 150,00
2 48/19 - 50025958 nach 50025801 - Reparatur | Ja 4978.00 771192 4978.00
BCAAA-10 | 40,50 150,00
SAB11159806 - Liner bis 3,0m DMN150-DNE&00 Ja
BCAAA-Z 4150 150.00
BCEP 4230 4819 - 50025958 nach 50025801 - Renovierung 22070.26 | 2207026 2207026 100,00

SAB1115807 - Renovierung

A E E = B s &) % € i) =] K3 £3 K3 [ C]
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Zusammenfassung

* Rechtssicherheit beziglich der Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen gegeniber der
Stadt Bremen als Auftraggeber.

* Durch die weitgehende systemtechnische Abbildung ist eine hohe Effizienz und Effektivitat in
der Prozessabwicklung gewéahrleistet.

 Hohes Mal3 an Steuerungsmadglichkeiten beziglich Instandsetzungsaufwendungen bzw.
Schadensabwicklung innerhalb der zulassigen Fristen.

« Hoher Anspruch an das Berichtswesen als Tell des betriebliches Controllings, um ein
nachhaltiges Netzmanagement zu gewahrleisten.

» Eine effektive Reparaturstrategie ist ein wichtiger Bestandteil des Funktions- und Werterhalts
und kann parallel den leistungsvertraglichen und technischen Anforderungen gerecht werden.



O
o° , hanseWasser

Ralph Zwafink "l = /’/

Sanierungsplanung und -steuerung o < / / J
Telefon 0421 988- 1166 | zwafink@hanseWasser.d /"" / ,
/
// & / e /



