Urbane Sturzfluten

Die Technische Akademie Hannover veran-
staltet am 29. Januar 2014 in Wiirzburg er-
neut das Seminar ,,Urbane Sturzfluten: Ana-
lyse, Bewertung, Losung®.

Das Niederschlagsgeschehen wird durch den
Klimawandelverdandern. Aktuelle Studien fiir
Westeuropa sagen eine wachsende Haufig-
keit und Intensitdt von Niederschlagsereig-
Schadensstatistiken fiir
Deutschland zeigen zudem, dass ein bedeu-
tender Anteil der Schaden von Infrastruktur
und Bevolkerung infolge von Uberschwem-
mungen in stadtischen Gebieten aus Sturz-
fluten resultiert. Sturzfluten entstehen aus
meist lokal begrenzten, sommerlichen Star-
kniederschldgen, hdufig begleitet von Ge-
witter, Hagel und Sturmbden. Dabei kén-
nen einzelne Gewitterzellen fiir ldngere Zeit
auf einer Stelle verweilen und sich ausreg-
nen. Leider bleiben bislang im hydrologi-
schen Zusammenhang bei der Stadtplanung
und -entwicklung, wie auch in der Bauleitpla-
nung und der Straffenplanung, solche extre-
men Wettereignisse nahezu unberiicksich-
tigt. Der Uberflutungsvorsorge muss inner-
halb der Kommunen zukiinftig eine erhdhte
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Im Ver-
gleich zu Flussiiberschwemmungen konnen
diese Schdden jedoch durch verhdltnisma-
fig geringe Mafinahmen reduziert werden.

nissen voraus.

Hierfiir ist es notwendig, die Natur von Sturz-
fluten detailliert zu beriicksichtigen und von
Flussiiberschwemmungen abzugrenzen.
Nach einer thematischen Einfiihrung wer-
den im Rahmen der Veranstaltung die Kennt-
nisse lber den Ereignistyp Starknieder-
schlag aufgezeigt. Dies umfasst auch Aus-
sagen zur regionalen Gefahren- und Risiko-
verteilung sowie zu Uberflutungsbildern und
-schdden. Im Weiteren wird anhand von an-
schaulichen Beispielen aufgezeigt, wie lo-
kale Uberflutungsgefahren in Siedlungsge-
bieten, die durch Starkniederschldge hervor-
gerufen wurden, systematisch erkannt wer-
den kdnnen, wie infrastruktur- und objekt-
bezogene Mafinahmen zur Uberflutungsvor-
sorge konkret aussehen kinnen und welche
Akteure insbesondere gefordert sind. Hier-
bei werden sowohl planerische, technische
als auch administrative Vorsorgemafinah-
men auf kommunaler und privater Ebene dar-
gestellt. Darauf aufbauend werden konkrete
Handlungsvorschldge an realen Beispielen
aus Stddten und Kommunen aufgezeigt. Ziel
aller Manahmen ist es, dem Wasser Wege
ZU weisen.

Die Seminargebiihr betrdgt 320 € (Studen-
ten: 120 €).

Ndhere Infos unter Tel.: 0511/39433-30 oder
www.ta-hannover.de i
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